
SCHWIND AMARIS –
Wir haben Perfektion für Sie

neu definiert

BEHANDELN



35

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

30

25

20

15

10

5

„Aberration-Free“ Korrektur (D)

A
bl

at
io

ns
ze

it 
(s

)

-14

SCHWIND AMARIS –
der TotalTech Laser
Er kann nicht nur alles, er kann auch alles besonders gut. Der SCHWIND AMARIS
ist ein „TotalTech Laser“. Das ist die neue Excimer-Laser Generation von SCHWIND,
die Perfektion in der refraktiven Hornhautchirurgie neu definiert.

Leistungsstark in allen Disziplinen
Schnell, stark, präzise, sicher – der
SCHWIND AMARIS ist in jeder Situation
einen Schritt voraus. Er kombiniert eine
sehr hohe Abtragsgeschwindigkeit mit
einem Turbo Eyetracker, der aktiv die
Augenbewegungen in sämtlichen sechs
Dimensionen ausgleicht. Dies sorgt für ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen sehr
hoher Geschwindigkeit und gleichzeitiger
Genauigkeit der Ablation. Perfekt: Die
maßgeschneiderte Behandlungsplanung
durch die integrierte Software SCHWIND
CAM. Größte Sicherheit gibt die Online-
Pachymetrie. Dazu kommen einzigartige
ergonomische Vorteile. Ihr Nutzen: Opti-
mierte Abläufe und bestmögliche Voraus-
setzungen für exzellente Resultate.

Maximale Präzision – minimale
Behandlungszeit
Trusted speed: Der SCHWIND AMARIS
beeindruckt durch eine  „echte“ Repeti-
tionsrate von 500 Hz. Erreicht wird diese
Höchstleistung auf sichere Weise in Ver-
bindung mit dem überdurchschnittlich
schnellen Eyetracker. Die Ablation wird
durch das Verfahren „Automatic Fluence
Level Adjustment“ optimal gesteuert. Ab-
hängig von der zu korrigierenden Refrak-
tion des Auges realisieren Sie etwa 80 Pro-
zent der Hornhaut-Abtragung mit einer
hohen Fluence zur Beschleunigung der
Behandlung. Die Feinkorrektur erfolgt dann
über eine niedrige Fluence und erhöht die
Genauigkeit. Der Vorteil: Die Laserbehand-
lung wird – insbesondere bei der Korrektur
hoher Refraktionen – deutlich verkürzt.
Und das ohne Kompromisse bei Präzision
und Sicherheit.

Automatic Fluence Level AdjustmentAblationszeit bei einer „Aberration-Free“ Korrektur*

*ohne Astigmatismus, 12 mm HSA, LASIK,
6 mm optische Zone, nominale Fluence
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Schnell, stark,
präzise.

Schonend effektiv
Die „Intelligent Thermal Effect Control“
sorgt für eine thermisch optimierte, dyna-
misch angepasste Verteilung der Laser-
pulse während der Behandlung. Das
bedeutet: Jeder Hornhautposition bleibt
zwischen zwei Laserpulsen genügend

Zeit zur Abkühlung. Dies schont nachhaltig
das Gewebe – auch bei der sehr hohen
Ablationsgeschwindigkeit des SCHWIND
AMARIS.

Die minimale Spotgröße von 0,54 Milli-
metern (FWHM) und das Super-Gauß’sche
Strahlprofil des SCHWIND AMARIS sichern
eine sehr genaue Ablation. So entstehen
außergewöhnlich glatte Behandlungsober-
flächen.

Intelligent Thermal Effect Control
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Rotationsausgleich

Eine genaue Zentrierung des Auges und
die hochpräzise Positionierung des Laser-
spots sind von entscheidender Bedeutung
in allen Phasen einer refraktiven Korrek-
tur. Außer den linearen Augenbewegun-
gen der 1. und 2. Dimension (X/Y-Achse)
lassen sich mit dem SCHWIND AMARIS
Eyetracker horizontale und vertikale Roll-
bewegungen (3. und 4. Dimension) exakt
bestimmen und kompensieren. 

Advanced Cylotorsion Control
Auch erkennt und kompensiert der Eye-
tracker des SCHWIND AMARIS die Rotatio-
nen um die Sehachse, die Cyclotorsion 
(5. Dimension). Dabei gleicht er sowohl
die statische Cyclotorsion, das sind 
Torsionsunterschiede zwischen sitzender
und liegender Position des Patienten, 
als auch die dynamische Cyclotorsion,
also Drehbewegungen des Auges wäh-
rend der Laserkorrektur, aus.

Z-Tracking
Mit dem einzigartig aktiven Z-Tracking
verfolgt und kompensiert der SCHWIND
AMARIS Eyetracker Augenbewegungen
entlang der Z-Achse (6. Dimension). Sie
entstehen durch die Auf- oder Abwärts-
bewegung des Kopfes oder der Augen. 

Limbustracking
Zeitgleich mit der Pupillenerkennung er-
fasst der Eyetracker auch den Limbus.
Im Gegensatz zum Pupillendurchmesser
bleibt der Limbus immer gleich groß und
behält die Position seines Zentrums bei.
Verschiebt sich während der Ablation das
Pupillenzentrum gegenüber dem Limbus,
gleicht der Eyetracker dies aus. Der große
Vorteil für Ihre Patienten: Dezentrierun-
gen werden verhindert, und pupillenerwei-
ternde Medikamente vor der Behandlung
sind nicht erforderlich. 

Die automatische Überwachung der Pupil-
lengröße bei der statischen Cyclotorsions-
korrektur sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Die Beleuchtung wird dabei so angepasst,
dass die Pupille zu Beginn der Behandlung
genauso groß ist wie bei der Vorunter-
suchung. 

Lineare Bewegungen (1. und 2. Dimension)

Rollbewegungen (3. und 4. Dimension)

Cyclotorsion (5. Dimension)

Bewegungen entlang der Z-Achse 
(6. Dimension)

Sechs Dimensionen – 
sechs gute Gründe

Der SCHWIND AMARIS Eyetracker beeindruckt mit einzigartigen Leistungsmerk-
malen. Mit 1050 Messungen pro Sekunde beobachtet er die Position des Auges. Seine
Reaktionszeit beträgt unerreichte drei Millisekunden. Auch registriert der Eyetracker
kontinuierlich die Augenbewegungen in sämtlichen sechs Dimensionen – und kompen-
siert sie aktiv. Die Folge: Perfekte Behandlungsergebnisse.
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Ihre Planung: Für jede Situation das Optimum

Der SCHWIND AMARIS bietet Ihnen mit der integrierten, modular aufgebauten 
SCHWIND CAM eine maßgeschneiderte Behandlungsplanung für ein breites 
Anwendungsspektrum in der refraktiven und therapeutischen Hornhautchirurgie.
Ob corneale und okulare Wellenfront oder corneale Pachymetrie – alle erforder-
lichen Diagnosedaten fließen in die Planung ein. Es entgehen Ihnen keine wichtigen
Details für die individuelle Ablation. 

Praxisnahe Voreinstellungen helfen Ihnen, das optimale Behandlungsergebnis 
zu erreichen. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, einzelne Parameter 
zu beeinflussen. Jede Einstellung, zum Beispiel die stromale Restdicke, wird auf 
Plausibilität überprüft. So planen Sie jede Behandlung sicher und komfortabel.

SCHWIND CAM Module: Die wichtigsten Vorteile für Sie

ORK-CAM
Die ORK-CAM ist ein einzigartiges intelligentes Planungstool für die refraktive 
Laserkorrektur. Sie bietet Ihnen eine individuelle und umfassende Behandlungs-
planung. Ob „Aberration-Free“- oder auch „Customized“-Behandlungen, die 
auf cornealen oder okularen Wellenfrontdaten basieren – es werden asphärische
Ablationsprofile eingesetzt. 

PresbyMAX®

Mit PresbyMAX® behandeln Sie auf sichere und effiziente Weise Patienten mit Emme-
tropie, Myopie, Hyperopie und Astigmatismus, deren Fähigkeit zur Akkommodation
nur noch eingeschränkt vorhanden ist. PresbyMAX® basiert auf bi-asphärischen, 
multifokalen Ablationsprofilen. 

PALK-CAM
Mit PALK-CAM planen Sie sicher und äußerst präzise lasergesteuerte corneale
Transplantationen. Das innovative Planungstool basiert auf der Methode Pachy-
metrie-assistierter Laser-Keratoplastik (PALK). Es eignet sich für Patienten, 
die ein Hornhauttransplantat benötigen und deren Endothel intakt ist. 

Perfekte Planung mit der SCHWIND CAM



Partikelfreies Klima
Das ist Innovation pur: Die einzigartige
Rauchabsaugung des SCHWIND AMARIS
sorgt für stabile Umgebungsbedingungen
über der Hornhaut – unabhängig von Luft-
bewegungen im OP. Das Ergebnis umfas-
sender Strömungsanalysen von SCHWIND:
Mit Hilfe eines gezielten Luftstroms werden
Energie mindernde Partikel während der
Abtragung beseitigt. Innerhalb des Systems
wird der Laserstrahl im Vakuum geführt.

Sicher ist sicher
So sieht durchdachte Sicherheit aus: Das
speziell für den SCHWIND AMARIS ent-
wickelte Softwaremodul Treatment Assis-
tant Manager (TAM) führt Sie sicher und
komfortabel durch die Behandlung. Jeder

einzelne OP-Schritt ist definiert und wird
Ihnen auf dem Behandlungsmonitor an-
gezeigt. Die Voreinstellungen wie z. B.
Beleuchtungsintensität oder Mikroskop-
vergrößerung sind praxisnah definiert. Sie
lassen sich aber auch anpassen, erweitern
und speichern. Selbstverständlich können
auch mehrere Anwender individuelle

Einstellungen vornehmen.
Dabei werden alle Behandlungs-
schritte lückenlos protokolliert.

Hochauflösende Online-Pachymetrie
Vervollständigt wird dieses Konzept
höchster Sicherheit durch die integrierte,
hochauflösende Online-Pachymetrie.
Während der OP werden die Veränderungen
der Hornhautdicke in Echtzeit dargestellt.
Neben der kontinuierlichen Aufzeichnung
erfolgen gezielte Messungen vor der

Flap-Präparation, nach Anheben des Flaps
sowie während und nach der Laserablation.
So können Sie jederzeit über die Fortset-
zung einer optimalen refraktiven Korrektur
entscheiden. Alle Daten und Behandlungs-
schritte werden im OP-Protokoll dokumen-
tiert.
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Innovative Rauchabsaugung

TAM – Der ideale Begleiter Integrierte Online-Pachymetrie



Flexibel und komfortabel
Für die optimale Handhabung haben wir
den SCHWIND AMARIS nach ergonomi-
schen Gesichtspunkten konzipiert. Sämt-
liche Bedienelemente sind leicht erreichbar
und übersichtlich angeordnet.

Der Laserarm ist um 90 ° schwenkbar.
Ein unschätzbarer Vorteil bei der Patienten-
vorbereitung oder beim Einsatz mit zusätz-
lichen medizinischen Geräten.

Ausgezeichneten Bedienungskomfort
bietet die schwenkbare Patientenliege.
So können Sie die Liege auch unabhängig
vom  SCHWIND AMARIS einsetzen.

Die Behandlung wird über einen 17“ Panel
PC mit Touchscreen gesteuert. Der Monitor
ist in jede Richtung beliebig verstellbar:
Auch die Assistenz kann damit bequem
arbeiten. Ein zusätzliches Display im Blick-

feld des Operateurs zeigt die wichtigsten
Informationen an.

Durchdacht bis ins Detail
Das speziell für den Einsatz beim Excimer-
Laser entwickelte High-End Mikroskop
liefert einen guten Kontrast, echte Farb-
brillianz und eine überdurchschnittliche
Tiefenschärfe.

Die Diagnose-Spaltlampe für die Flap-
Kontrolle überzeugt durch ihren kompakten
Aufbau. Sie ist über die gesamte Arbeits-
fläche um zwei Achsen schwenkbar.

Der Arbeitsabstand zwischen Laser-
arm und Patientenauge ist mit 235 Milli-
metern großzügig bemessen. Sie
arbeiten mit dem Mikrokeratom bequem
und sicher.
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Schwenkbare Liege

Schwenkbarer Laserarm



Auf einen Blick

Geräteart ArF-Excimer-Laser, 193 nm, Laserklasse 4

Spotgröße 0,54 mm, Super-Gauß’sches Profil (FWHM)

Repetitionsrate 500 Hz mit Intelligent Thermal Effect Control

Strahlführung Flying Spot (Automatic Fluence Level Adjustment)

Eyetracking 6D, 1050 Hz Turbo Eyetracking
Pupillen- und Limbustracking
Kompensation lateraler Augenbewegungen (1. + 2. Dimension)
Kompensation Rollbewegungen (3. + 4. Dimension)
Optional: Advanced Cyclotorsion Control – statisch und dynamisch (5. Dimension)
Optional: Aktives Z-Tracking (6. Dimension)
Automatische Pupillengrößenkorrektur
Kompensation Verschiebung Pupillenzentrum

SCHWIND CAM Software Modul ORK-CAM (Refraktive Behandlung)
Optional: Modul PresbyMAX® (Presbyopiebehandlung)

 Optional: Modul PALK-CAM (Therapeutische Behandlung)

Refraktives Behandlungsspektrum PRK, TransPRK, LASEK, LASIK, FemtoLASIK, PTK
“Aberration-Free” Behandlungen und “Customized” wellenfrontgeführte 
Korrekturen auf cornealer und okularer Basis

Integrierte Online-Pachymetrie Optional

Rauchabsaugung Integriert

Laserarm 90° schwenkbar

Patientenliege Bis 90° schwenkbar

Treatment Assistant Manager Individuell konfigurierbarer Behandlungsablauf

OP-Mikroskop Leica basiert
Optimale Tiefenschärfe
Schwenkbereich Tubus 10° bis 50°
Strahlteiler für Kamera integriert
Optional: Kamera Videosystem mit DVD-Rekorder

Computer Panel PC – 17“ Monitor mit Touchscreen, über 2 Achsen drehbar,
zusätzliches Display, abwaschbare Tastatur mit Touchpad

Diagnose-Spaltlampe Optional
Um 2 Achsen schwenkbar
3 Spaltbreiten und 1 kreisförmige Beleuchtung wählbar

Arbeitsabstand 235 mm

Betriebsspannung / Stromaufnahme 100, 110, 120, 127 VAC, 50/60 Hz, max. 20 A
208, 220, 230, 240 VAC, 50/60 Hz, max. 10,5 A

Maße (LxBxH) inkl. Patientenliege 2634 mm x1443 (±50) mm x 1361 mm

Zulassung CE-Zeichen gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG

Die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit sowie die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen ist ausschließlich
bei Verwendung der von SCHWIND gelieferten Produkte – ob einzeln oder als Systemkombination – gewährleistet.
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SCHWIND eye-tech-solutions GmbH & Co. KG · Mainparkstrasse 6–10 · D-63801 Kleinostheim
fon: +49 (0) 60 27/5 08-0 · fax: +49 (0) 60 27/5 08-208 · email: info@eye-tech.net · www.eye-tech-solutions.com
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